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) Mediiinlsche Slcherheta-Nadelvorricritung 

) Die medfcinteche Nadelvorrlchtung dient zur Varwendung 
bei der Bnfuhrung ainas Kathetera In ain BlutgefSS. Die 
Nadervamehtung besteht aua einer Kanule (24) mlt einem 
Bxialan Lumen (25) und elnem KamUanansatz {17}. in dam 
Lumen (25} der KanGJe (24) beflndat sicb eine eng passe ride 
Nadel (50) mit einem Nadeiansatz (46). 
Die Nadel (50) kann reJatlv zu der Kanule (24) darart 
vorgespannt warden, da& ale aloh in Grundstellung in einer 
aratan Gteichgewicntapoaition beflndat, In der die Kanule 
(24) das diatale Ende (54) der Nadel (50) abaohirmt AIs 
Vorspanneleroent djerrt eine Schraubenfeder (68). Gegan die 
Vorapannung der Schraubenfeder (56) kann die Nadel (50) in 
eine zweite Position vorgeschoben warden, in der ihr 
scherfes distaJee Ende (54) aua dem dfstafen Ende (28) der 
Kanule (24) herausragt ZusStzJIch waist die Nadelvorrteh- 
tung eine Katheteranordnung (30) auf, die darart axial und 
veraohiebbar auf der KanOJe (24) montiart 1st, da 6 das distafe 
Ende (28) der Kanule (24) aua der Katheteranordnung (30) 
herausragt. Zur Einfuhrung dee Kathetera (n ain Blutgefflft 
warden die Nadel (50), die Kanule (24) sowte der Katheter 
(30) darart bereitgeatelrt, daft euf die Nadel (50) eine 
Voraponnkreft wirkt, die die Nadetepltze (29) hinter die 
Spitze der Kanule (24) zuruckgezegen halt Denn wird die 
Nadel (50) gegen die Vorapannung darart bewegt, daB ihre 
Spitze (29) aua der KanOla (24) herausragt und eine Gefafr- 
punktiofi durchgeffihrt warden kann. AnsohlieBend wird die 
Vorapannkraft so — 
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Beschreibung spiel der Erfindung unter Bezugnahme auf die Zeich- 

nungen naher erfeutert 
Die Erfindung betrifft medizinische Nadeln, insbeson- Es zeigt 
dere Nadetvomchtungen, die in Verbindung mit Kathe- Fig. 1 eine perepektivische Ansicht der Nadd vorrich- 
tem iotravenOse und Intraarterielle Nadehi aufweisen, 5 tung in geschfitztem Zustand, 

gemSB dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Fig. 2 eine entlang der Linie 2-2 in Fig. I geschnittene 

Mit der Ausbreitung des AIDS- Virus konzentriert Sehenansicht der Nadelvorrichtung, 
sich die Aufmerksamkeit zunehmend auf die Obertra- Fig. 3 eine entlang der Linie 2-2 in Fig. 1 geschnittene 
gung von durch Blut ttbertragbaren Krankheitserregern Seitenansicht der Nadelvorrichtung in ungeschutztem 
von tnfizierten auf gesunde Personen und dabei insbe- 10 Zustand, 

sondere auf die Obertragung dieser Krankhehserreger Fig. 4 eine Draufeicfat einer Eiozelheit der Nadelvor- 
infolge von durch Nadelstiche verursachten Vertetzun- richtung ira Schnitt und in vergrtiBertem MaBstab, 
S en * Fig- 5 eine Drauf sicht auf die Nadelvorrichtung in un- 

Zur Abschirmung chirurgiseher Nadeta nach der Ver- geschfitztem Zustand, 
wendung wurden mehrere Vorrichtungen vorgeschla- 15 Fig- 6 eine Draufsicht auf die Nadelvorrichtung mit 
gea Bei Kathetereinfflhrnadeln haben derartige Schut2* entf ernter Nadel, und 

vorrichtungen die Form einer mit dem Naddansatz ver- F1^ 7 eine perspektivische Explosionsdarstellung der 
bindbaren Hfllse (US-PS-4 834 718, US-PS-4 762 516) Nadelvorrichtung. 

oder ctie Form von an einem Anschlag der Nadel ange- Die Zeichnungen veranschaulichen die Erfindung an- 
brachten HQlsen (US-PS-4 778 453, US-PS-4 846 811)l 20 hand einer KathetereinfQhrvorrichtung zur EinfOhrung 

Diese Vorrichtungen verhlndern, dafl die Hfllse vom ernes Katheters in em BlutgefiB. 
Nadelende gleitet indem sie ihr hin teres Ende zurtick- Eine KameteremfOhrvorrichtung 12 weist eine Kanfl- 
halten. Eine in US-PS-4 929 241 beschriebene andere lenanondnung 40, eine auf der Kanfllenanordnung 40 
Vorrichtung weist eine Sperre auf, die verhindert, daB angeordnete Katheteranordnung 30 und erne axial in 
die Hulse zum Freilegen der Nadel sphze zurflckgezo- 25 der Kanfllenanordnung 40 untergebrachte Nadelanord- 
gen werden kann. GemaB den zitierten Druckschriften nung 44 auf. Die Kanfllenanordnung 40 besteht aus eS- 
wird eine herkOmmliche Nadel durch eine separate ver* nem KanQlenansatz 37, welcher aus einem Rohr 41 mh 
schiebbare Hfllse geschfltzt Dies alles ist nicht immer einem proximalen Ende 42, einem distalen Ende 43 und 
zuverifts&ig und die Fachwelt bemflht sich um Verbesse- einem Nabenteil 18 gebildet ist (Fig. 7> Das Rohr 41 
mngen. 30 wast em Lumen 39 auf, das sich zwischen dem proxima- 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Na- len 42 und dem distalen Ende 43 des Rohres 41 erstreckt 
delvorrichtung insbesondere zur Verwendung bei der Das proximate Ende 42 ist mit einem Luer-Gewindeteil 
Einftthrung eines Katheters in ein Blutgef&B zu schaffen, 14 versehen, der das AnschlieBen der Kathetereinf Qhr- 
die einen zuveriasslg wirksamen Nadelsphzenschutz vorrichtung 12 an verschiedene medizinische Vorrich- 
aufweist 35 tungen wie Spritzen und Schlauchleitungen ermogiicht 

Erne insbesondere zur Verwendung bei der Einfflh- In dem Lumen 39 ist eine sich von dem proximalen Ende 
rung eines Katheters in ein Bhitgef&B geeignete medizi- 42 in distaler Richtung flber die Hfllfte der Utage des 
nische Nadelvorrichtung mit den Merkmalen des Ober- Lumens 39 in dieses hinein erstrcckende Keilnut 45 vor- 
begriffes des Anspruches 1 ist erfmdungsgemaB da- gesehen. Auf dieses Merkmal wird noch eingegangen. 
durch gekennzeichnet, daB ein elastisches Element zum 40 Das distale Ende 43 ist mit einer Fingerplatte 20 in Form 
Vorspannen der Nadel relativ zu der Kanflle derart vor- eines von dem Rohr 41 radial nach auBen abgehenden 
gesehen ist; daB die Nadel sich im Grundzustand in einer Flansches versehen. Die Fingerplatte 20 weist zwei nach 
ereten Gieichgewichtsposition befindet, in der die Ka- entgegengesetzten Richtungen abgehende FlflgeE auf, 
nflle das distale Ende der Nadel abschirmt Gegen die die in gleicher Ebene verlaufen und ermdglichen, daB 
Vorspanuung des elastischen Elementes kann die Nadd 45 die KanQlenanordnung 40 nach der Art einer hypoder* 
in eine zweite Position gedrflckt werden, in der das mischen Spritze zwischen Zeige- und Mittelfingern ge- 
scharfe distale Ende der Nadel aus dem distalen Ende halten werden kann. Der Nabenteil 18 erstreckt sich 
der Kanflle herausragt distal von dem distalen Ende 43 des Kanfllenansatzes 37. 

Bei dem bevorzugten Ausfflhrungsbeispiel ist eine Eine Kanflle 24 1st an dem Nabenteil 18 befestigt. 
Katheteranordnung derart axial auf der Kanflle mon- so Die Kanflle 24 besteht aus einer hohlen Stahlkanule 
tiert, daB das distale Ende der Kanflle aus dem Katheter mit einem an dem Nabenteil 18 befestigten proximalen 
herausragt Wehere zweckm&Bige Ausgestaltungen Ende 26 und einem distalen Ende 28. Das distale Ende 28 
sindindenUnteranspriichenenthalten. verjttngt sich geringfugig gegen eine stumpfe Spitze. 

Zur Emfuhrung eines Katheters in ein BIutgefSB wird Zwischen dem proximalen Ende 26 und dem distalen 
die Nadelvorrichtung benutzt, die zunachst so einge- 55 Ende 28 erstreckt sich ein mh dem Lumen 39 des Rohres 
richtet ist, daB auf die Nadel eine Vorspannkraft wirkt, 41 in Fluidverbindung stehendes Kanulenlumen 25. 
die sie in einer Gieichgewichtsposition halt, in welcher In dem Lumen 25 der Kanflle 24 ist eine Nadel 50 
die Nadelspitze von der vorzugsweise aus Stahl beste- axial gleitend verschiebbar angeordnet, welche ein pro- 
henden Kanflle abgeschirmt ist Der Anwender bet&tigt ximales Ende 52 und ein scharfes distales Ende 54 mit 
die Nadel entgegen der Vorspanuung derart, daB die eo einer schrSgen Spitze 29 aufweist Zwischen dem proxi- 
Spitze der Nadel flber die KanQlenspitze vortritt und die malen und dem distalen Ende erstreckt sich ein Lumen 
Nadd in ein Blutge&B eingestochen werden kann. So- 55. Das proxirnale Ende 52 der Nadel 50 ist an dem 
dann wird die Nadel derart freigegeben, daB die Vor- distalen Ende 49 eines Nadelansatzes 46 befestigt Der 
spannkraft ihre RQckfflhrung in die Gleichgewichtsposi- Nadelansatz 46 ist out einer Rflckstrtmkammer 53 ver- 
don bewirken kann. Der Katheter wird von der Kanflle M sehen. Im proximalen Ende 47 des Nadelansatzes 46 ist 
in das Blutgef&B hineingeschoben und Nadel und KamV ein blutabweisendes Filter 60 angeordnet Aheinativ 
le werden abgezogen und entsorgt kann am proximalen Ende 47 des Nadelansatzes 46 ein 

Im folgenden wird ein bevorzugtes AusfUhnmgsbd- pordser Stopfen angeordnet sein, um bei Eintritt von 
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Blut durch das Lumen 55 in die Kammer 53 ein Entwei- 
chen von Luft aus dieser zu ermoglichen. Wenigstens 
ein Teil des Nadelansatzes 46 befindet sich in dem Lu- 
men 39 des Rohres 41. Das distale Ende 49 weist einen 
abgestuften Bereich 51 auf, an welchem eine Feder 56 $ 
angeordnet wird An dem abgestuften Bereich 51 ist ein 
Ausrichtvorsprung 58 fixiert Der Ausrichtvorsprung 58 
greift in die Keilnut 43 in dem Rohr 41 ein. Die Keilnut 
45 hat Z-Form, wodurch ermflglicbt wird, dafi die Nade- 
lanordnung 44 in einer erst en (geschtitzten) Position ge- 10 
sichert, entsichert und in eine zweite (ungeschQtzte) Po- 
sition geschoben werden kann. Dies gewahrleistet daB 
die Nadelanordnung 44 nicht unbeabsichtigt in die oder 
a us der zweiten Position bewegt wird. Wenn der Aus- 
richtvorsprung 58 in die Keilnut 45 eingreift, wird eine 13 
Drehung des Nadelansatzes 46 re!ativ zu dem KanQlen- 
ansatz 37 verhindert (auBer wenn die Nadelanordnung 
44 absichtlich aus der ersten in die zweite Position oder 
umgekehrt bewegt wird). Dadurch wird sichergestellt, 
daB die scharfe schrage Spitze 29 der Nadel 50 in bezug 20 
auf den KanOlenansatz 37 und die Fuigerplatte 20 kor- 
rekt ausgerichtet ist Die Feder 56 ist eine Schraubenfe- 
der, die den Nadelansatz 46 in proximaler Richtung vor- 
spannt 

Die Katheteranordnung 30 ist koaxial gieitend ver- 25 
schiebbar auf der KanQle 24 angebracht Die Kathete- 
ranordnung 30 besteht aus einem Katheteradapter 34, 
welcher vorzugsweise mit einem Ventit ausgerttstet ist, 
und einer Katheterkanflle 36, z. B. aus Polyurethan ge- 
maB US-PS-4 588 398. Die Katheteranordnung 30 hat 30 
ein proximales Ende 32 und ein distaJes Ende 38. Die 
Katheterkantlle 36 weist ein axiales Lumen 35 auf. 

Nach dem Zusammenbau ist die Katheteranordnung 
30 auf der Kanule 24 axial gieitend verschiebbar derart 
angebracht, daB der Katheteradapter 34 an der Finger- 35 
platte 20 anliegt Die Nadel 50 1st in dem Lumen 25 der 
KanQle 24 axial gieitend verschiebbar untergebracht 
Der Nadelansatz 46 ist wenigstens teilweise in dem Lu- 
men 39 des Rohres 41 aufgenommea Der Ausrichtvor- 
sprung 58 ist gieitend verschiebbar in der Keilnut 45 des 40 
Rohres 41 angeordnet Damit ist die schrfige Spitze 29 in 
bezug auf die Fmgerplatte 20 korrekt ausgerichtet 

Die Vorspannung der Schraubenfeder 56 halt die Na- 
del 50 in einer ersten Ruheposition, in der die Nadelspit- 
ze 29 durch die Kanule 24 abgeschinnt ist In dieser 45 
Position befinden sich ein Teil des Nadelansatzes 46 in 
dem Rohr 41 und der Ausrichtvorsprung 58 in der Keil- 
nut 45. Zum Einfuhren der Nadelspitze 29 in ein Blutge- 
faB greifen die Zeige- und Mittelflngerspitzen derart an 
der Fmgerplatte 20 an, daB die Katheteranordnung 30 $0 
zwischen Zeigeund MittelMnger gehalten ist Der Dau- 
men liegt am proximalen Ende 47 des Nadelansatzes 46 
bzw. am pordsen Stopfen 60 an. Die KathetereinfQhr- 
vorrichtung 12 wird somit wie eine hypodermische 
Spritze mit Radialflanschen und einem Koiben ergriff en. 55 
Mit dem Daumen wird gegen das proximale Ende 47 des 
Nadelansatzes 46 gedruckt, so daB die Feder 56 gegen 
ihre Vorspannung zusaramengedruckt wird. Auf diese 
Weise wird die Nadel 50 axial entlang des Lumens 25 
der Kanule 24 vorgeschoben. Urn ein weiteres Vorschie- eo 
ben der Nadel 50 zu ermdglichen, wird die Kanulenan- 
ordnung 40 relativ zu der Nadelanordnung 44 gedreht, 
so daB der Ausrichtvorsprung 58 sich entlang der 
Z-Form der Keilnut 45 bewegen kann. Dann kann die 
Nadelanordnung 44 weher in distaler Richtung vorge- 65 
schoben werden. Ein weiteres Zusammendrucken der 
Feder 56 bewtrkt daB die Nadelspitze 29 aus dem dista- 
len Ende 28 der Kanule 24 austritt Zur DurchfOhrung 
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einer Venenpunktion muB der Druck auf das distale 
Ende 49 des Nadelansatzes 46 beibehalten werden. 
Wenn die Nadelspitze 29 in das Bhitgef&fi eindringt, 
gelangt Blut in das Lumen 55 der Nadel 50. Der Blut- 
druck des Patienten bewirkt, daB Blut durch das Lumen 
55 in die Kammer 53 str&mt Auf diese Weise kann der 
Anwender feststellen, ob die Venenpunktion in der dem 
Anwender und dem Pflegepersonal bekannten Weise 
durchgefQhrt wurde. Sobald die Venenpunktion erfotg- 
reich durchgefQhrt worden ist, kann die KatheterkanOle 
36 durch Abziehen der Katheteranordnung 30 von der 
Kanule 24 in das Blutgefafi eingef Uhrt werden. 

Paten tansprftehe 

1. Medizinische Nadelvorrichtung, mit: 

— einer Kanule (24) mit einem proximal en En- 
de (26), einem stumpfen distalen Ende (28) und 
einem sich zwischen den Enden erstreckenden 
Lumen (25), 

— einem an dem proximal en Ende (26) der 
Kanttle (24) befestigten KanOlenansatz (37), 

— einer Nadel (50) mit einem proximalen Ende 
(52) und einem scharfen distalen Ende (29,54), 
wobei die Nadel (50) axial eng passend und 
gieitend verschiebbar in dem Lumen (25) der 
Kanule (24) montiert ist und 

— einem an dem proximalen Ende (52) der 
Nadel (50) befestigten Nadelansatz (46), 

dadurch gekennzaichnet, daB 

— ein elastisches Element (56) zum Vorspan- 
nen der Nadel (50) relativ zu der KanQle (24) 
derart vorgesehen ist, daB die Nadel (50) sich 
im Grundzustand in einer ersten Gleichge- 
wichtsposition befindet, in der die KanQle (24) 
das distale Ende (54) der Nadel (50) abschirmt, 
und daB die Nadel (50) gegen die Vorspannung 
des elastischen Elementes (56) in eine zweite 
Position vorschiebbar ist, in der das scharfe 
distale Ende 129,54) der Nadel (50) aus dem 
distalen Ende (28) der Kanule (24) berausragt 

2. Nadelvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB eine Katheteranordnung (30) mit 
einem proximalen Ende (32) und einem distalen En- 
de (38) vorgesehen ist, die auf der KanQle (24) axial 
derart montiert ist, daB das distale Ende (28) der 
Kanule (24) aus dem distalen Ende (38) der Kathe- 
teranordnung (30) herausragt 

3. Nadelvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da- 
durch gekennzeichnet daB von dem KanQlenansatz 
(37) eine Fmgerplatte (20) mit zwei nach entgegen- 
gesetzten Seiten gerichteten FlQgeln radial absteht 

4. Nadelvorrichtung nach einem der Anspruche 1 
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daB der KanQlenan- 
satz (37) ein mit dem Kanulenlumen (25) in Fluid- 
verbindung stehendes hohles Rohr (41) aufweist, 
und daB das elastische Element (56) wenigstens teil- 
weise in dem hohlen Rohr (41) angeordnet ist 

5 Nadelvorrichtung nach einem der Anspruche 1 
bis 4, dadurch gekennzeichnet, daB der Nadelansatz 
(46) wenigstens teilweise in dem Rohr (41) aufge- 
nommen ist, wenn die Nadel (30) sich in der zweiten 
Position befindet 

6. Nadelvorrichtung nach einem der Anspruche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet daB das elastische 
Element (56) die Nadel (50) in proximaler Richtung 
vorspannt 

7. Nadelvorrichtung nach einem der Anspruche 1 
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bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB der Nadelansatz 
(46) derart in dem hohlen Rohr (41) untergebracht 
Ut, daB die Nadel (50) aus der ersten Position in die 
zweite Position bewcgbar 1st, indera der Nadelan- 
satz (46) In distaler Richtung gegen die Vorspan- 5 
nung des elastischen Elementes (56) in das hohle 
Rohr (41) geschoben wind. 

8. Nadelvornchtung nach einem der AnsprQche 1 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dafi das elastische 
Element eine Schraubenfeder (56) ist 10 

9. Nadelvorrichtung nach einem der AnsprQche 1 
bis 8, dadurch gekennzeichnet; daB der Nadeiansatz 
(46) rait einer mit dem Lumen (55) der Nadel (50) in 
Fluidverbindung stehenden ROckstromkammer 
(53) versehen ist 15 

10. Nadelvornchtung nach einem der AnsprQche 1 
bis 9, dadurch gekennzeichnet, daB der Nadeiansatz 
(46) mit einem porOsen Stopf en oder einem bwtab- 
weisenden Filter (60) versehen ist, damit beim Ein- 
tritt von durch das Lumen (55) der Nadel (50) stro- 20 
mendem Blut in die Kammer (53) Luft aus dieser 
cntweichen kann. 

11. Nadelvornchtung nach einem der AnsprQche 1 
bis 10, dadurch gekennzeichnet. daB der KamUen- 
ansatz (37) mit einer Einrichtung (45,58) zum Ver- 25 
hindern einer Drehung des Nadelansatzes (46) rela- 
tivzu dem Kanulenansatz (37) versehen ist 

12. Nadelvorrichtung nach Anspruch 11, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Einrichtung eine Keilnut 
(45)aufweist,indieetnradiaIerVorsprung(56)des 30 
Nadelansatzes (46) eingreift 

13. Nadelvorrichtung nach Anspruch 12, dadurch 
gekennzeichnet, daB die KeOnut (45) Z-Form hat. 
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